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CHUCK4GRINDING <«SPR25~

PATENTED

Le SPR25 est le nouveau SYSTEME A PINCE - CHANGEMENT
RAPIDE de SCHAUBLIN.

Le systéme et ses pinces sont idéaux pour les opérations de
RE-AFFUTAGE des outils, la oU plusieurs changements de pinces
sont faits pendant la journée.

Fonctionnalités

Changement de pince automatique ou manuel &rs::

/ . 0 . .
- Temps reduit de 75% sur la mise en train @?’Lfiﬁ-’ﬁ

&

Haute répetabilité du battement radial Lok atthynrg,

Plage de serrage de 3#3.0 a #21.0 mm

Le systeme SPR25 peut étre adapté a chaque machine d’affltage
gui permet un serrage automatique de la pince.

Copyright © 2023 SCHAUBLIN S.A., All Rights Reserved

FONCTIONNEMENT

Le changement de pince se fait a travers un SYSTEME A CLIPSER.
La pince peut étre poussée et extraite manuellement (avec un
outil d'extraction) ou automatiquement du porte-pinces (en
adaptant les doigts du robot a la collerette d'extraction de la
pince)

La pince a été completement re-dessinée

Pas de filet pour
permettre le systéme a

clipser La collerette

d'extraction permet le
changement rapide

Le cone affaibli
améliore la rigidité et
la force de serrage

L'entrée de clavette
permet lorientation
angulaire de la pince
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PATENTED

Der Spannzangenwechsel erfolgt durch ein einfaches CLICK SYSTEM
SPR25 ist das neue SPANNZANGEN SCHNELL-WECHSEL System von

SCHAUBLIN

Die Spannzange kann manuell (mit einem Ausziehwerkzeug) oder

automatisch (durch Anpassen des Robotersgreifers an die Greifernut
Das Futter und seine Spannzangen sind ideal fur NACHSCHLEIFARBEITEN der Spannzange) ein- und ausgewechselt werden

BEIM WERKZEUGSCHLEIFEN, da im Laufe des Tages mehrere

Spannzangenwechsel durchgefuhrt werden mussen

Eigenschaften

Manueller oder automatischer Spannzangenwechsel @,,,.?,'.
""-“':é,::ﬁ-
75% Reduzierung der Riustzeit (man. Wechsel) %A,g"sfi.,';
o e
Hohe Rundlauf Wiederholgenauigkeit / : -G@

Spannbereich von 33.0mm bis @21.0mm

Das SPR25 System kann an jede Werkzeugschleifmaschine angepasst Eine vollig neu konzipierte Spannzange

werden, die eine automatische Spannzangenspannung ermaéglicht

das Gewinde wurde entfernt, um

eine Schnellkupplungsfunktion

zu ermdoglichen Umlaufende Greiferrille

ermoglicht den

Die Nut ermdglicht die Flache Steigung am Spannzangenwechsel

Ausrichtung der Spannzange Konus flr verbesserte

Stabilitat und Spannkraft
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SPR25 isthe new QUICK-CHANGE COLLET system of SCHAUBLIN.

The chuck and its collets are ideal for RE-GRINDING operations
in tool-grinding, where multiple collet changes take place during
the day

Features

Manual or automatic collet change

| . B
High runout repeatibility @;’;ﬁ,‘,
S i

Clamping range ©@3.0 - 21.0 mm Look atthy i,

75% set-up time reduction in manual mode @,g;,,:-.;.;m
T
LIN

The SPR25 system can be adapted to every tool-grinding maching
that allows automatic collet clamping

Copyright © 2022 SCHAUBLIN S.A., All Rights Reserved

removed to allow quick-

HOW IT WORKS

Collet change happens through a simple CLICK SYSTEM.

The collet can be pushed in, and pulled out manually (with an
extraction tool) or automatically (adapting the robot hands to
the extraction groove of the collet)

A completely new-designed collet

The thread has been

The extraction groove

The key-way allows the Flat taper for allows the collet
change

angular orientation of improved stability
the collet and clamping force

change function
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