
美国滚子轴承公司上海代表处
地址： 上海市长宁区长宁路 号
长宁来福士广场T 
邮编： 



HYDRQNl/T 
PATENT PENDING 

La nouvelle solution de SCHAUBLIN pour 

amener efficacement le liquide d'arrosage sur 

les arêtes de coupe. 

L' écrou est équipé d'une buse qui s'adapte 

au diamètre du corps de l'outil. L'effet 

d'accélération du liquide crée un jet qui enrobe 

parfaitement l'outil à basse et haute vitesse. 

Solutions existantes: 
• Faible débit
• Haute disperision (effet spray)

Ces effets negatifs sont amplifiés 
'-. '-.avec l'augmentation de la vitesse 
//de rotation de la broche. 

REFROIDISSEMENT 
INEFFICACE 

Pression: 40 bars ; 580 PSI 

ÉCROU 

HYDRONUT crée un jet de 
refroidissement massif 
parfaitement orienté sur l'arête 
de coupe. 

L' efficacité de refroidissement 
est améliorée avec l'augmentation 
de la vitesse de rotation. 

DURÉE DE VIE DE L'OUTIL 
ÉTENDUE JUSQU'À 2X 
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HydroNut peut s'appliquer à des outils standards, ou des outils permettant l'arrosage par le centre. 

En remplaçant le disque (d'étancheité ou d'arrosage), on peut basculer entre les deux options: 

• DISQUE ÉTANCHE: pour outils permettant l'arrosage par le centre

• BUSE: pour outils standards, sans passage de liquide
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Pince D
norme SCHAUBLIN

Pince EX 
DIN6499-A/B 

.1 

74-10000

74-12000

74-14000

74-16000

74-20000

74-24000

74-29000

75-12200

75-16200

75-16200

75-16200

75-20200

75-20200

0.5 - 6.0 

0.5 - 7.0 

0.5 - 9.0 

0.5 - 10.0 

0.5 - 12.7 

0.5 - 16.0 

0.5 - 20.0 

0.5 - 7.0 

0.3 - 10.0 

0.3 - 10.0 

0.3 - 10.0 

1.0 - 16.0 

1.0 - 16.0 

Écrou standard 

Écrou lisse 
encombrement radial réduit 

68-10790 68-10850

68-12790 68-12850

68-14790 68-14850

68-16790 68-16850

68-20790 68-20850

68-24790

68-29790

61-12850

61-16852

61-16851

61-16850

61-20851

61-20850

M12x0.75 

M15x0.75 

M17x1 

M20x1 

M24x1 

M28x1 

M34x1 

M14x0.75 

M19xl 

M20x1 

M22x1.5 

M24x1 

M25x1.5 
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Disque étanche 
pour outils avec arrosage 

par le centre 

Buse 
pour arrosage périphérique 

68-10791 89-96010

68-12791 89-96012 

68-14791 89-96014

68-16791 89-96016 

68-20791 89-96020 

68-24791

68-29791

68-12791 89-96012

68-16791 89-96016 

68-16791 89-96016 

68-16791 89-96016 

68-20791 89-96020 

68-20791 89-96020 
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